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Geberit ACO 203plus Pressgerät [2]

Beispielbild

Verwendungszwecke

Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Eigenschaften

Geberit Kompatibilität [2]
LED-Pressstellenbeleuchtung
Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
Hydraulisch
Bürstenloser Motor

Technische Daten

Nennkraft 32 kN

Schutzart IP20

Schutzklasse III

Betriebsspannung 18 V DC

Leistungsaufnahme 450 W

Betriebstemperatur -20 – +60 °C

Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers 78 dB(A)

Maximaler Schallleistungspegel 89 dB(A)

Schwingungsemissionswert ≤ 2.5 m/s²

Zusätzlich zu bestellen

Geberit Li-Ion-Akku 18 V Geberit Akku-Ladegerät 18 V

Art.-Nr. Kompatibilität Nennspannung / Netzfrequenz Leistungsaufnahme Gewicht VE1

690.512.00.2 [2] 18 V DC 450 W 3.7 kg 1 St.

Zubehör

Geberit Koffer für Pressgeräte [2], [3], Akkubetrieb, mit Einsatz 20A-V

Passen in Geberit Koffer mit Koffereinsatz ab 20A-II
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