Geberit ACO 203XLplus Pressgerat [2] / [2XL], 230V, in Koffer

VERWENDUNGSZWECKE

* Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

EIGENSCHAFTEN

¢ Geberit Kompatibilitat [2]

¢ Geberit Kompatibilitat [2XL]

* Kopf drehbar

* Mit Bluetooth®-Schnittstelle flr die NovoCheck-App
¢ Hydraulisch
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Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla
691.229.P1.2 [2]/[2XL] 1l 90 10.738
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* Burstenloser Motor

TECHNISCHE DATEN

Nennkraft
Schutzart
Nennspannung
Netzfrequenz
Betriebsspannung
Akku-Typ

St

32 kN

1P20

230V AC

50-60 Hz

18V DC
Lithium-lonen-Akku

Betriebstemperatur
Betriebstemperatur Akku
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel max.
Schwingungsemissionswert
max.

ZUBEHOR

* Geberit Tragriemen fir Koffer

M GEBERIT

-20-+60°C
-10-+50°C
78 dB(A)
89 dB(A)
2.5 m/s?

Geberit ACO 203XLplus Pressgerat [2] / [2XL], 230 V, in Koffer
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Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress

691.229.P1.2 [2]/[2XL] 1l 90 10.738
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