Geberit Mapress C-Stahl Ubergangsbogen 90° mit Innengewinde
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VERWENDUNGSZWECKE EIGENSCHAFTEN
* Fur Kihl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel * Pressindikator
» Fir Kihl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel » Unverpresst undicht
» Fir Fernwédrmeheizungswasser < 120 °C * AuBen verzinkt
» Fir Léschwasser (nass) * Dichtring aus CIIR schwarz
» Fir Sprinkler (nass) * Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
* Fir Druckluft (Reinheitsklasse Ol 3)
* Fir Haustechnik, Industrie und Schiffbau TECHNISCHE DATEN
Werkstoff
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Seite 1 Erstellt mit Geberit Produktdaten - 06/11/2025

Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN

EN 10305)

M GEBERIT

ZUBEHOR

« Befestigung fiir Geberit Mapress Ubergangswinkel 90°

INFO

* Masséanderung einzelner Artikel geméass Massanderungstabelle
erfolgt bis Ende Dezember 2026

Geberit Mapress C-Stahl Ubergangsbogen 90° mit Innengewinde
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