
Produktinformationsblatt

uridan waterless solutions
Vertrieb durch: SANIT-CHEMIE

uridan HightTech-Deckel

Beschreibung

• LED-Leuchte signalisiert den Füllstand der Sperrflüssigkeit
• LED-Leuchte wird durch berühren der Flagge im uridan-Logo mithilfe 

des mitgelieferten Magnetstabes aktiviert
• Elektronik mit eingebauter Batterie
• Elektroden-Stäbe messen, ob noch Sperrflüssigkeit vorhanden ist
• Öffnen des Deckels um Füllstand zu prüfen wird überflüssig

Anwendungsgebiete

• für wasserlose uridan-Urinale ab Generation "G...-10-..." geeignet
• bei älteren Modellen z. T. mit Austausch des Trap nachrüstbar (bitte 

anfragen)

Anwendung

Der Flüssigkeitsstand wird durch eine  integrierte Leitwertmessung im Deckel
festge-stellt. Die Messung wird mit einem mitgelieferten Magnetstab aktiviert.
Die LED-Leuchtdiode signalisiert, ob sich genügend uriLOCK im Urinal befindet:

• Grün – Füllstand ist in Ordnung.
• Rot – Füllstand ist am Minimum, bitte Sperrflüssigkeit nachfüllen.

Stromloser Betrieb mit Batterien, die bis zu 8 Jahren halten. 

Lieferformen

Menge / VPE               Gebindegröße                         Art.-Nr.:                       
1 / 1 1 Stück 9025

Leingarten, den 17.12.2019

Beispielbild

Aus dem Sortiment:
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