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Geberit Monolith Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, kundenindividuell

Beispielbild

Eigenschaften

Frontverkleidung aus Glas kundenindividuell bedruckbar
Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet

Technische Daten

Fließdruck 10–1000 kPa

Maximale Wassertemperatur 25 °C

Spülmenge Werkseinstellung 6 und 3 l

Große Spülmenge Einstellbereich 4.5 / 6 l

Kleine Spülmenge 3 l

Lieferumfang

Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche B H T VE1

004.095.00.1 kundenspezifisch 48 cm 101 cm 10.6 cm 1 St.

Verwendung, Eigenschaften und Lieferumfang sind den jeweiligen Modellen zu entnehmen Datenversand per E-Mail bis 20 MB Dateiformate: JPG, 
TIFF, PDF X-3, EPS Auflösung mindestens 150 bis 360 dpi Lieferzeit ca. 8 Wochen Kundenindividuelle Anfertigungen sind von der Rücknahme 
ausgeschloßen Für die Nutzungsrechte der Bilddaten hat der Auftraggeber zu sorgen
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